
COUPE RÉCENTE DU GAZON

Assurez-vous de passer la tondeuse sur votre 
terrain la veille ou l’avant-veille du début des 
travaux afin que le gazon soit très court. Cela 
permettra de repérer et de retirer, avec un aimant 
géant. Un gazon long nuirait au bon déroulement 
de cette étape.

MOMENT PROPICE

Prévoyez une période de disponibilité assez grande 
pour nous permettre de protéger nos travailleurs et  
votre investissement, car nous devons reporter les 
travaux si les conditions ne sont pas favorables 
(chaleur accablante,  risque de pluie de 60 % ou plus, 
ou températures près du point de congélation). 

PROPRETÉ DU TERRAIN 

Préparer votre terrain en vue des travaux (sans  
excréments d’animaux, branches coupées, planches, 
etc.) afin qu’aucun objet ne soit susceptible de nuire 
à la mise en place des bâches protectrices. On évite 
aussi de les salir ou de les abîmer.

PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ 

Pour éviter des frais supplémentaires, veillez à ce 
qu’aucun véhicule, mobilier extérieur ou objet 
de valeur ne se trouve à proximité de la zone 
de travail, au moins 15 minutes avant l’arrivée  
des travailleurs. Assurez-vous qu’une zone de  
dégagement d’environ 30 pieds (9,15 m) entoure 
votre propriété.

DISPONIBILITÉ

Assurez-vous d’être facilement joignable par  
téléphone en tout temps pendant toute la durée  
des travaux. 

S’IL VOUS PLAÎT

Pour le confort et le bien-être de nos travailleurs, nous 
sollicitons votre collaboration afin de leur donner  
accès à un boyau d’arrosage et, si la situation le 
permet, à des installations sanitaires. Votre partici-
pation sera des plus appréciées.

L’UNE DE NOS ÉQUIPES SE PRÉSENTERA CHEZ VOUS SOUS PEU AFIN  
D’EFFECTUER LES TRAVAUX RELATIFS À VOTRE NOUVELLE TOITURE. 
POUR FAVORISER LE BON DÉROULEMENT DE CES TRAVAUX, DU DÉBUT 
JUSQU’À LA FIN, NOUS SOLLICITONS VOTRE COLLABORATION.

CONSIGNES EN VUE 
DE L’INSTALLATION 
DE VOTRE NOUVELLE 
TOITURE
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